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MOTNJE OZKOPASOVNIM
CW/SSB POSTAJAM V
PASU 432.0-432.4MHz

ISTA POLARIZACIJA (HP)      0dB

RAZLIČNA PASOVNA ŠIRINA   -30dB
(B

BPSK
=1000.B

SSB
)

IZKORIŠČANJE PRVE NIČLE   -30dB
SPEKTRA BPSK MODULACIJE
(f

BPSK
=430.800MHz)

-------------------------------

SKUPNO SLABLJENJE         -60dB
ALI RAZMERJE MOČI   1/1000000

MOČ BPSK ODDAJNIKA          4W
                      (+36dBm)

-------------------------------

NAVIDEZNA MOČ MOTILCA      4µW
                      (-24dBm)

...JE ZA NEKAJ VELIKOSTNIH
RAZREDOV MANJŠA OD "ŠPRICANJA"
QRO POSTAJ V TEKMOVANJU

MOTNJE NA VHODU
FM REPETITORJEV
V PASU 430-432MHz

RAZLIČNA POLARIZACIJA     -20dB
(FM=VP, BPSK=HP)

RAZLIČNA PASOVNA ŠIRINA   -20dB
(B

BPSK
=100.B

FM
)

S/N
MIN
 ZA FM DEMODULATOR   +10dB

-------------------------------

SKUPNO SLABLJENJE         -30dB
ALI RAZMERJE MOČI        1/1000

DOMET REPETITORJA         100km

UPADANJE MOČI      1/SQRT(1000)

-------------------------------

ŠKODLJIVI DOMET MOTILCA     3km

...V PRAKSI ŠE DOSTI MANJ
ZARADI SLABIH DUPLEKSERJEV IN
USTREZNO MANJŠE OBČUTLJIVOSTI
REPETITORJEV

OCENA MOTENJ DRUGIM UPORABNIKOM V PASU 430-440MHz


